建设项目竣工环境保护验收现场踏勘记录表
	现场踏勘负责人
	曾建雄 
	二次踏勘时间
	2018.1.20

	建设单位
	沙河市汇美玻雕有限公司

	项目名称
	年产240万平方米彩雕文化艺术玻璃项目

	项目地点
（含经纬度）
	沙河市经济开发区
东经： 114°37′10″，北纬： 36°54′21″

	业主联系人
	曾建雄 
	电话
	18931942333 

	环评编制单位、
时间
	河北德源环保科技有限公司，2016.11

	环评审批机关、批复文号及时间
	沙河市环境保护局，沙环表[2016]054号2016年12月22日

	验收监测单位
	河北恒一检测科技有限公司

	环保设施“三同时”落实情况
	环评批复要求
	实际落实情况

	
	废气
	丝印、烘干和打印工序产生的废气经集气罩收集后进入光催化净化集成系统处理后，通过15m高排气筒排放。
	丝印、烘干和打印工序排放达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 中表面涂装业大气污染物排放限值。

	
	废水
	玻璃清洗水、打磨喷淋水、冷却水等废水经沉淀池处理后循环使用，不得外排；生活污水用于厂区绿化、抑尘。
	玻璃清洗水、打磨喷淋水、冷却水等废水经沉淀池处理后循环使用；生活污水用于厂区绿化、抑尘。

	
	噪声
	产噪设备经减振、隔声处理
	产噪设备经减振、隔声处理后，噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准。

	
	固废
	废油墨桶属于危险废物，建设单位应委托有资质单位处置，并依法办理危废转移手续；边角料、沉渣等一般固体废物分类收集后外售，不得随意外排；生活垃圾收集后外运至环卫部门制定地点处置。
	[bookmark: _GoBack]危废暂存间严格执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）要求，企业与涿鹿金隅水泥有限公司签订了危险废物处置协议；边角料、沉渣等一般固体废物分类收集后外售，不得随意外排；生活垃圾收集后外运至环卫部门制定地点处置。



